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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Ассортимент продукции постоянно 
обновляется и соответствует немецким 
стандартам качества.  Специалисты ком-
пании постоянно анализируют и исследу-
ют международные тенденции мебельной 
индустрии и стандарты качества жизни.  
Благодаря этой работе разрабатывается 
самая современная фурнитура, которая 
производится на заводах Häfele и пред-
приятиях наших партнеров.   

Более 160 000 клиентов во всем мире 
останавливают свой выбор предложении 
и сервисе компании Häfele. 

Штаб-квартира
ООО «Хефеле Рус»
Россия, 117 420 Москва,
Ул. Намёткина, д. 12 А,
Тел.: +7 (495) 787 07 85,
info@hafele.ru
www.hafele.ru

Год основания:  1923

Оборот 2016:  1,398 млрд. евро

Количество 
сотрудников:   более 7 300 

Главные 
компетенции:  

 

Строительная и мебельная фурнитура, 
механические и электронные системы 
управления доступом. 

 

 
 

Ассортимент: 

 

Мебельная фурнитура, свет в мебели, 
строительная фурнитура, 
комплектующие для дверей и окон, 
замочные системы. 

 

 

Рынки:

  

Компания работает на мировом рынке 
(77% экспорт), 37 дочерних компаний, 
множество офисов продаж. 

 

 

Производство: 

 

5 заводов в Германии, 1 завод в Венгрии.

ФАКТЫ

Головной офис  

Дочерние компании

Офисы продаж

Торговые агенты

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ. ЗДЕСЬ. ДЛЯ ВАС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНЦЕРН 
HÄFELE
Häfele («Хефеле») – лидирующий миро-
вой производитель мебельной и дверной 
фурнитуры, а также электронных систем 
запирания. Штаб-квартира семейной ком-
пании располагается в г. Нагольд. Häfele 
снабжает мебельную помышленность 
более чем в 160-ти странах мира, а так-
же сопровождает архитекторов и проек-
тировщиков в реализации строительных 
проектов. Каталог «Basic Assortment» пред-
ставляет собой складской ассортимент 
Häfele в России. Каталог издается как в бу-
мажной, так и в онлайн версии и содержит 
более 2 500 артикулов. Международный ас-
сортимент Häfele составляет более 205 000 
артикулов и представляет компанию как 
эксперта и надежного партнера, позволяю-
щего представить все необходимое для:

>  мебельной промышленности,
>  дверных производств,
>  проектного бизнеса.



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ

«Немецкое качество» - за этим скрыва-
ются высокие требования и контроль. 
Выполнение этих требований является 
традицией и одним из факторов успеха 
компании Häfele на международной 
арене. Häfele - стало синонимом каче-
ства, функциональности и оригинальных 
инновационных идей, поэтому все больше 
клиентов всему миру выбирает компа-
нию в качестве поставщика. Конечные 
покупатели также выигрывают получая 
надежный продукт в ежедневном исполь-
зовании, что позволяет нашим партнерам 
быть уверенными в своем успехе.

НЕМЕЦКИЙ СТАНДАРТ

Продукт разрабатываемый для наших 
партнеров всегда соответствует немец-
ким стандартам качества. Контроль за 
качеством всегда в фокусе и это означает 
долгую, надежную и безопасную работу.

Качество изделий «Хефеле» уже много 

Häfele

лет сертифицировано по стандартам DIN 
EN ISO 9001 и 14001.

ПОДЪЁМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
«Engineered by HÄFELE» – Разработано 
в «Хефеле»

Легкость движения механизма Free 
поражает. Подъёмный механизм идеален 
в работе, настройке и установке. Его раз-
работка это результат сотрудничества с 
европейскими производителями мебели.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
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Стяжки Minifix

Стяжки Minifix

Стяжка-эксцентрик Minifix

Материал: Цинковое литье

Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.

Покрытие Глубина 
сверления

Раз-
мер А

Тол-
щина 
детали

Артикул

Без покрытия 9,5+0,2 6 мм 12 мм  262.26.070

Без покрытия 12,5+0,5 мм 8 мм 16 мм  262.26.033

Никелированный 12,5+0,5 мм 8 мм 16 мм  262.26.533

Черный 12,5+0,5 мм 8 мм 16 мм  262.26.353

Без покрытия 13,5+0,5 мм 9 мм 18 мм  262.26.034

Никелированный 14,0+0,5 мм 9,5 мм 19 мм  262.26.035

Без покрытия 16,5+0,5 мм 11,5 мм 23 мм  262.26.036

18,5+0,5 мм 13 мм 26 мм  262.26.037

19,5+0,5 мм 14,5 мм 29 мм  262.26.038

Заглушка для стяжек Minifix без буртика

Материал: Пластмасса

Упаковка: 500 или 5000 шт.

Цвет Артикул

Коричневый  262.24.153

Серый  262.24.550

Цвет сосны  262.24.055

Черный  262.24.359

Белый  262.24.751

БЕСТСЕЛЛЕР

Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
Подробности уточняйте у менеджера!
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Соединительные болты и муфты для Hafele Minifix

Болт с резьбой М4

Длина резьбы, L: 7,5 мм

Размер сверления, B: 34 мм

Материал: сталь

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Покрытие Артикул

Без покрытия  262.28.035

Оцинкованная  262.28.937

Болт для Minifix

Материал: сталь

Резьба: специальная

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Длина резьбы, L: 11 мм

Размер сверления, B: 34 мм

Покрытие Артикул

Без покрытия  262.28.026

Оцинкованная  262.28.928

Болты для отверстий 5 мм

Материал: Сталь, пластмасса

Резьба: Cпециальная

Упаковка: 2000 шт.

Длина резьбы, L: 11 мм

Размер сверления, B Артикул

24 мм  262.27.670

34 мм  262.28.670

Соединительный болт с метрической резьбой

Артикул:  262.28.690

Длина резьбы, L: 7,5 мм

Размер сверления, B: 34 мм

Материал: Сталь, пластмасса

Резьба: М6

Упаковка: 2000 шт.
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Соединительные болты и муфты для Hafele Minifix

Распорный болт

Артикул:  262.09.302
Длина, L: 11,5 мм
Размер сверления, B: 34 мм
Материал: Сталь, пластмасса
Исполнение: Распорная муфта
Упаковка: 100 или 2000 шт.

Соединительные болты “MINIFIX” для диаметра сверления 5 мм

Артикул:  262.28.188
Поверхность: без покрытия
Размер сверления В: 34 мм
Длина резьбы: 12 мм
Резьба: специальная резьба
Привод: плоский наконечник
Упаковка: 100 или 1000 шт.

12

B 34

Ø
5

Двойной болт для соединения на ус

Артикул:  262.12.037

Размер сверления, B: 44 мм

Материал: Сталь

Покрытие: Без покрытия

Упаковка: 100 или 500 шт.

Болт для соединения на ус

Длина резьбы, L: 11 мм
Материал: Сталь
Упаковка: 100 или 500 шт.

Размер сверления, B Покрытие Артикул
44 мм Без покрытия  262.12.108
24 мм Оцинкованный  262.12.822

Распорный болт

Артикул:  262.09.311
Длина, L: 11,5 мм
Размер сверления, B: 34 мм
Материал: Сталь, пластмасса
Исполнение: Распорная муфта
Упаковка: 100 или 2000 шт.
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Соединительные болты и муфты для Hafele Minifix

Болт Minifix

Артикул:  262.12.082

Длина резьбы, L: 7,5 мм

Размер сверления, B: 44 мм

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 500 шт.

Двойной болт Minifix

Размер сверления, B: 34 мм

Исполнение: Со стопорным кольцом

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 250 шт.

Для толщины стенки, W Артикул

16 мм  262.28.106

19 мм  262.28.115

Артикул:  262.28.286

Размер сверления, B: 34 мм

Исполнение: С утолщением

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 500 шт.

Вклеиваемая муфта

Материал: Полиамид

Резьба: М6

Упаковка: 100 или 5000 шт.

Длина, L Для отверстия диаметром Артикул

11 мм 10 мм  039.33.266

11 мм 8 мм  039.33.462

13 мм 10 мм  039.33.060
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Соединительные болты и муфты для Hafele Minifix

Муфта M6 с распорным шариком

Длина, L: 12 мм

Для отверстия  
диаметром: 8 мм

Материал: Латунь

Резьба: М6

Упаковка Артикул

100 или 500 шт.  039.00.061

Муфты м4

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Материал Диаметр от-
верстия

Длина, L Артикул

Латунь 5 мм 8 мм  051.45.004

Полиамид 8 мм 10 мм  039.33.042

Полиамид 10 мм 10 мм  039.33.239

L

БЕСТСЕЛЛЕР
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Hafele Rafix

Монтаж

Для базирования соединительного болта корпуса стяжек Rafix 20 и 30 имеют два конструктивных исполнения

1  Без утолщения
Конструкционные 
полки могут вставляться  
с торцевой стороны и сверху

2  С утолщением
Конструкционные 
полки могут вставляться 
только сверху: тем самым, детали 
предварительно зафиксированы.

Благодаря специальной конструкции корпусов возможен 
доступ к затягивающему элементу сверху. Благодаря этому 
стяжки могут монтироваться скрытно, например, на нижних 
полках, и затягиваться через сквозное отверстие 10 мм. 
После этого сквозное отверстие закрывается заглушкой. 
Комфортабельное затягивание стяжки производится снизу 
с помощью отвертки, расположенной под углом 25° к оси 
корпуса.
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Hafele Rafix

Корпус стяжки Rafix-20

Толщина детали: 16 мм
Глубина сверления: 12.7+0.2
Материал: цинковое литье
Покрытие: никелированный
Привод: крестовый шлиц PZ2
Упаковка: 1000 шт.

Тип монтажа Артикул

С утолщением  263.15.703

Без утолщения  263.11.703

Толщина детали: 16 мм

Глубина сверления: 12.7+0.2

Материал: корпус - пластмасса, привод - цинковый сплав

Привод: крестовый шлиц PZ2

Упаковка: 1000 шт.

Тип монтажа: с утолщением Тип монтажа: без утолщения

Цвет Артикул Цвет Артикул

Бежевый  263.14.403 Бежевый  263.10.403

Коричневый  263.14.103 Коричневый  263.10.103

Белый  263.14.703 Черный  263.10.303

Белый алюминий  263.14.203 Белый  263.10.703

Белый алюминий  263.10.203

Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
Подробности уточняйте у менеджеров!

Корпус стяжки Rafix-20

Толщина детали: 19 мм
Глубина сверления: 14.2+0.2
Материал: корпус - пластмасса, привод - цинковый сплав
Привод: крестовый шлиц PZ2
Тип монтажа С утолщением
Упаковка: 1000 шт.

Цвет Артикул

Коричневый  263.14.105
Белый алюминий  263.14.205
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Hafele Rafix

Декоративная заглушка для RAFIX 20

Материал: пластмасса

Упаковка: 1000 шт.

Цвет Артикул

Коричневый  263.59.180

Слоновая кость  263.59.190

Белый  263.59.760

Темно-серый / графит  263.59.580

Бежевый  263.59.750

Коричнево-бежевый  263.59.393

Черный  263.59.360

Коричневый, RAL 8004  263.59.116

Серо-Коричн евый  263.59.117

Серо-бежевый  263.59.415

Серебристый  263.59.515

Бук, код 6523  263.59.310

Бежевый, код 8336  263.59.410

Имбирь, код 8328  263.59.610

Трюфель  263.59.134

Сосна светлая  263.59.734

Корпус стяжки Rafix Tab 20

Тип монтажа: с утолщением
Материал: пластмасса
Упаковка: 1000 шт.
Размер А: 8 мм
Толщина детали: 16 мм
Глубина сверления: 12.7

Цвет Артикул

Бежевый  263.09.437
Коричневый  263.09.133
Черный  263.09.339
Белый  263.09.731
Белый алюминий  263.09.230

«Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
Подробности уточняйте у менеджера!

Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL).
Подробности уточняйте у менеджера!
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Соединительные болты и муфты для Hafele Rafix

Болт для Rafix 20

Длина резьбы, L: 11 мм
Привод: Крестовый шлиц PZ2
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.

Материал Артикул
Сталь  263.20.114
Сталь  263.20.805

Артикул:  263.20.131
Длина резьбы, L: 7,5 мм
Привод: Крестовый шпиц PZ 2
Материал: Цинковое литье
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.

Артикул:  263.20.141
Длина резьбы, L: 11 мм
Привод: Крестовый шпиц PZ 2
Материал: Сталь, оцинкованная
Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.

Муфта (лента)

Артикул:  042.98.051
Для отверстия: 5 мм
Длина, L: 12 мм
Материал: Полиамид
Упаковка: 100 или 5000 шт.

Винт с резьбой М6

Артикул:  263.21.826
Длина резьбы, L: 7,5 мм
Привод:
Материал:
Упаковка: 100 или 2000 шт.

Муфта M6 с распорным шариком

Длина, L: 12 мм
Для отверстия  
диаметром: 8 мм
Материал: Латунь
Резьба: М6
Упаковка Артикул
100 или 500 шт.  039.00.061   
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Соединительные болты и муфты для Hafele Rafix

Соединительный болт М20

Артикул:  263.20.981
Для отверстия: 5 мм
Длина резьбы: 12 мм
Материал: Сталь
Привод: Крестовый шпиц PZ 2
Упаковка: 100, 1000 или 5000 шт.

Двойной болт для Rafix 20

Артикул:  263.24.041 
Для толщины стенки, W: 16-22 мм
Материал: Сталь
Упаковка: 100 шт.

Стяжка Hafele Rafix Tab 20

Установочные размеры
Монтаж без инструмента

Блокировка, направленная на непреднамеренное 
поднятие, поворот и снятие полки

Предварительно установленный элемент  
в полку защищает установочное отверстие  
от повреждений во время транспортировки

Connector housing

        

Материал:	 Пластик
Монтаж:	 Запрессовка

Цвет Глубина сверления, 
В мм

Артикул

Корпус: серый 
Крышка: белая

14,2 + 0,2  263.09.795

Полкодержатель для отверстия 5мм

                 

> Материал: сталь

Покрытие Артикул
оцинкованное  282.43.905

Полкодержатель для отверстия 3мм

                 

> Материал: сталь

Покрытие Артикул
оцинкованное  282.43.727

Монтаж
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Hafele Turn Fastener

Однокомпонентная стяжка Turn Fastener

> Пластиковая муфта расширяется при повороте стяжки на 180° градусов тем самым обеспечивает быструю и надежную фиксацию.
> Монтаж не требует использования инструмента. Максимально эффективно при монтаже полок.

Установка

1. Установка стяжки  
в просверленное отверстие

2. Поворот стяжки на угол 90° 
по часовой стрелке вручную.

3. Установка полки 4. Готово  
Полка зафиксирована

Turn Fastener
Для установки полок бкз инструмента

> Для толщины материалов от 18 мм

Материал Покрытие Артикул
Цинк Никелированный  263.87.600

> Упаковка: 100 или 500 штук

Подходит только для маериалов ДСП и МДФ
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Hafele Maxifix

С крестовым шлицем PZ3 / С внутренним шестигранником SW4

Для толщины детали: > 19 мм

Размер А: 9,5 мм

Глубина сверления: 15,5 мм

Диаметр: 35 мм

Материал: Цинковое литье

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Привод Артикул

Крестовый шлиц PZ3  262.87.013

Шестигранник SW6  262.87.003

Заглушка для Maxifix 35

Артикул:  262.87.390

Диаметр: 39 мм

Цвет: Черный

Материал: Пластмасса

Упаковка: 100, 1000 или 2000 шт.

Болт для Maxifix 35

Длина, L: 16 мм

Размер сверления, B: 35 мм

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 2000 шт.

Длина, BL Артикул

28,5 мм  262.87.931

48,5 мм  262.87.932

Длина резьбы L: 9,5 мм

Материал: Сталь

Покрытие: Оцинкованный

Упаковка: 100 шт.

Резьба Длина болта BL Размер сверления B Артикул

М6 28,5 мм 35 мм  262.87.901

М6 48,5 мм 55 мм  262.87.902

М8 28,5 мм 35 мм  262.87.911

М8 48,5 мм 55 мм  262.87.912
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Hafele Maxifix

Ввинчиваемая муфта

Материал: Сталь
Покрытие: Желтый хроматированный

Внутренняя резьба Для диаметра 
отверстия

Длина L Упаковка Артикул

М6 8 мм 15 мм 100 или 3000  030.10.564
М6 8 мм 17 мм 100 или 2500  030.10.565
М8 10 мм 15 мм 100 или 2000  030.10.584
М8 10 мм 17 мм 100 или 2000  030.10.585

Двойной болт

Артикул:  262.87.921

Материал: сталь, оцинкованная

Расстояние 2 x 35

L: 56 мм

Упаковка: 100 шт.

L

Ø8.4

Концевой болт для Maxifix

Артикул:  262.87.781

Материал: сталь, никелированная

Для материала: от 19 мм

Расстояние В: 35 мм

Двойной болт для соединения на ус

Артикул:  262.87.951

Размер сверления, B: 44мм

Диаметр: 8,4мм

Материал: Сталь

Покрытие: оцинкованная

Двойной болт для Maxifix, для соединения на фиксированный угол 90°

Артикул:  262.87.955

Размер сверления, B: 38,5мм

Диаметр: 8,4 мм

Материал: сталь

Покрытие: оцинкованная
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Hafele Ixconnect 8/60

Cтяжка Hafele Ixconnect 8/60

Однокомпонентная
Может быть использована как корпусная стяжка для габаритной мебели
Простой и быстрый монтаж
Практически невидима, используется только отверстие 6мм, для  фиксации или ослабления сроединения 
Разборное соединение

      

Применение: Для сборки габаритной мебели, где 
необходимо применение скрытых 
соединителей  

�Для толщины 
панелей:

от 15 мм

Монтаж: установка элемента в отверстие D=8мм 
без инструмента и фиксация элемента 
поворотом на 180градусов винта на 
корпусе с помощью ключа SW3

Материал Покрытие, цвет Артикул
цинковый сплав 
/ пластик

красный / серый  262.11.117

Монтажные размеры Монтажные размеры

Установочные отверстия в полке:
D=8мм
D=6мм, может быть просверлено сверху или снизу

Установочные отверстия в боковине

Фиксация

1. Соединить элементы с установленной стяжкой
2. Повернуть на 180град винт на корпусе стяжки
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Hafele IxConnect SC 8/25

Cтяжка Hafele Ixconnect 8/25

Однокомпонентная
Может быть использована как корпусная стяжка для малой мебели
Простой и быстрый монтаж без инструментов
Используется только отверстие 8мм,
Полностью скрытый монтаж

       

Применение: Для сборки компактной мебели, где 
возможно применение неразборного 
соединения элементов. Для испоьзования 
в изделиях  из МДФ и ДСП в комбинации  
со шкантами 

Для толщины 
панелей:

от 15 мм

Монтаж: установка элемента в отверстие D=8мм 
без инструмента (возможно применение 
клея)

Принцип  
действия:

Обе соединителя части синхронно рас-
ширяются  в установочных отверстиях 
и в конечных позициях фиксируются и 
соединяют части мебели без зазора 

Внимание:
Рекомендуется использовать совместно со шкантами 6х30 мм
Рекомендации по размерам корпуса:
1. Общий размер элемента: 2 х высота + 2 Х ширина < 3метра
2. Глубина корпуса < 400 мм

Материал Покрытие, цвет Артикул
пластик красный / серый  262.11.111

Монтажные размеры Монтажные размеры

Отверстие в торце элемента Отверстие на плоскости

Монтаж

1. Установите стяжку в отверстие на 
одном из соединяемых элементов 
мебели

2. Соединете оба элемента с усилием. 
Элемент расширится и соединение 
зафиксируется.

3. В результате получается полностью 
скрытое неразборное соединение
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Optimus

Корпусная стяжка Optimus

1  �Винт
2  Сегментная часть
3  Резьбовая муфта

В комплект входит:
>> 1 винт с крестовым шлицом
>> резьбовая муфта M8
>> сегментная часть

Артикул:  262.11.012

Материал: Cталь

Упаковка: 40 или 400 шт.

Стяжка для столешницы

Стяжка для столешницы помогает быстро обеспечить 
надежное соединение частей столешницы

Артикул:  262.96.211

Материал: сталь, оцинкованная

Длина: 65 (2 9/16”)

Расстояние В: от 32 до 41

42
(1 5/8”)

15
(9/16”)

20
(13/16”)

35
(1 3/8”)

мин. 15
(9/16”)

B B

18
(11/16”)

длина

M6

Корпусная стяжка Tab 18

Артикул:  263.66.530

Для толщины детали: 16 мм

Размер А: 8 мм

Глубина сверления, D: 13 мм
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Полочный фиксатор Hafele IxConnect Tab 15T

Полочный фиксатор Hafele IxConnect Tab 15T

Применение: Для полок толщиной 16-19мм, для 
дополнительной фиксации конструкции 
мебельного элемента в целом, против 
люфтов в корпусе, дополнительня 
стабильность при использовании Tab 15 под 
прикручивание

Материал: Полочный элемент Пластик, ответная часть 
цинковый сплав

Установка: монтаж без инструмента, ручное 
позиционирование элемента, демонтаж с 
помощью тонкой металлической  булавки или 
резким ударом 

Для толщины 
материала, 
мм

Размер, А Глубина  
сверления, 
D мм

Никелирован-
ные

Для прикручивания
16 8 13+0.2  263.73.609
18/19 9 15+0.2  263.73.614
Для монтажа в отверстие 5мм
16 8 13+0.2  263.73.611
18/19 9 15+0.2  263.73.624
Для монтажа в отверстие 3мм
16 8 13+0.2  263.73.620
18/19 9 15+0.2  263.73.623

для прикручивания

для монтажа в отверстие
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Трапециевидная стяжка

Угловая стяжка с заглушкой

Ширина 44 мм

Ширина 18 мм

Размер X = толщина детали + 10 мм

Материал: Пластмасса
Монтаж: Путем привинчивания
Упаковка: 100 или 1000 шт.

Ширина Цвет Артикул
18 мм Белый  262.56.708
18 мм Бежевый  262.56.404
18 мм Темно-коричневый  262.56.155
44 мм Белый  262.55.710
44 мм Бежевый  262.55.425
44 мм Темно-коричневый  262.55.112

Трапецевидная стяжка

Размер X = толщина детали + 6,5 мм

Корпусные стяжки RV
>> 	Предварительная фиксация мебельных дета-

лей уже при первом соединении компонентов 
стяжки

>> 	Простой монтаж и демонтаж благодаря распо-
ложению соединительного винта под углом 9° 
и предварительному защелкиванию стяжки

>> 	Очень высокая угловая прочность

Материал: Сталь

Цвет Артикул

Никелированная  262.72.701

Хроматированная  262.72.901

Черная  262.72.301

Артикул:  262.72.953

В комплект входит:
>> верхняя часть пластик
>> нижняя часть сталь
>> соединительный винт

Цвет верхней части Артикул

Белый  262.61.700

Коричневый  262.61.100
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
UNO-1

Корпусные стяжки “UNO I” с предварительно смонтированным специальным винтом

Артикул  262.41.707

Цвет белый

Материал: пластмасса

Монтаж: путем вворачивания 
в отверстие Ø 5 мм 
в боковой стенке, 
путем запрессовки в 
отверстие Ø 10 мм в 
верхней полке



1.23

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Кроватные стяжки

С изогнутой крючковой частью

Артикул:  271.03.530

Цвет: желтое хроматирование

Материал: сталь

Винт с цилиндрической головкой, M6x10mm

Артикул:  020.90.904

Кроватная фурнитура с изогнутой крючковой  
и запорной частью

Упор: левый и правый

Монтаж: путем привинчивания

Высота: 95 / 145 мм

Материал: сталь

Поверхность: оцинкованная

Упаковка: 10 или 50 комплектов

95

145

Высота Артикул
95 мм  271.05.906
145 мм  271.05.915

Объем поставки
4 запорных части на комплект
4 крючковых части на комплект
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Кроватные стяжки / стяжки

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СТЯЖКА

Рамная деталь EHS

Артикул:  262.49.367
Материал: пластик
Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

Панельная часть

Артикул:  262.49.356
Материал: пластик
Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

Деталь рамы AS

Артикул:  262.50.368
Материал: пластик
Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

Уголок

Артикул:  271.19.946
Цвет: хроматирование
Материал: сталь

Кроватная стяжка для односпальных и двуспальных 
кроватей

Артикул:  273.07.937
Покрытие: сталь, оцинкованная
Толщина материала: 19 мм
Материал: сталь
Монтаж: для левостороннего и пра-

востороннего использования
Монтаж: для прикручивания

Указание для заказа: пожалуйста заказывайте соедини-
тельный винт и гайку-барашек

Для толщины 19 мм

Для толщины 23 мм
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Кроватные стяжки / стяжки

Панельная AS

Артикул:  262.50.359

Материал: Пластик

Монтаж: с помощью шурупов для ДСП

Панельная AS без фиксирующего носика

Артикул:  262.49.350

Крепление: с помощью шурупов для ДСП

Материал: Пластик

С фиксирующим носиком

Артикул:  262.49.357
Монтаж: с помощью специальных 

винтов с потайной головкой 
Varianta диаметром 3,0 или 
5,0 мм

Упаковка: 200 шт.

Для крепления к нижним конструкциям

Артикул:  262.49.366

Монтаж: с помощью специальных 
винтов с потайной головкой 
Varianta диаметром 3,0 или 
5,0 мм

Упаковка: 200 шт.

Угловая часть

Артикул:  262.51.380

Монтаж:
с помощью евровинтов / винтов 
Varianta диаметром 3 или 5 мм
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Стяжки для задней стенки

Стяжка для задней стенки

Диаметр отверстия: 10 мм

Материал: цинковое литье

Упаковка: 100 или 500 шт.

Поверхность Артикул

Никелированная  260.14.700

Хроматированная  260.14.900

Монтаж

Скоба задней стенки

Артикул:  260.01.007

Покрытие: без покрытия

Материал: сталь

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Держатель задней стенки

Материал пластмасса

Упаковка 1000 или 5000 шт.

Цвет Шуруп Артикул

Белый Не установлен  260.09.701

Светло-бежевый Предварительно установлен  260.09.410

Белый Предварительно установлен  260.09.710

Держатель задней стенки

Артикул:  260.12.706

Материал: пластик

Цвет: белый
Ø5.5

44

37

3254

3

20

12.5 7.5

6

10

87°

#6

Pan Head
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Фиксаторы задней стенки

Häfele Ixconnect RPC G 13/20 Фиксатор задней стенки

> Фиксатор задней стенки в компактной мебели
> Установка без инструмента
> Не требует дополнительных сверлений
> �Сохраняет инзначальный вид мебели, благодаря  

установки с внешней стороны корпуса

Применение: Для фиксации задней стенки в  
компактной мебели, для стабилизации 
выдвижных ящиков.

Для толщины: От 12 мм

Установка: Задвижение в паз

Материал Поверхность/цвет Артикул

Пластик Серый  260.09.560

Häfele Ixconnect RPC S 15/25 Фиксатор задней стенки
Для прикручивания с лицевой стороны корпуса

> �Установка задней стенки на месте окончательной сборки 
мебели, без последующего перемещения

> Возможна предустановка на производстве
> Направляющий паз для стенки
> Держатель в комплекте с фиксирующем шурупом
> Не требуется сверление задней стенки

Для толщины 
материала:

От 15 мм

Для отвертий q: 15 мм

Для толщины 
стенки:

2.5–3.5мм

Установка: Прикручивание с лицевой стороны

Принцип  
действия:

Держатель для установки  
в отверстие в пазу для задней 
стенки является направл. при 
монтаже задней стенки. Когда фикс. 
шуруп закручен задняя стенка 
притягивается и соединяется  
с остальными элементами мебели

Материал Поверхность/цвет Артикул

Пластик Белый  260.09.765
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Шканты/Ламели

Шкант / Ламель

Материал: дерево (Бук)

Диаметр Длина L Примерно штук в кг Артикул

6 мм 30 мм 1800  267.82.130

6 мм 35 мм 1520  267.82.135

8 мм 30 мм 1000  267.82.230

8 мм 35 мм 865  267.82.235

Артикул:  267.90.010

Размер: 10 мм

Глубина: 10 мм

Материал: Cталь

Длина, L: 53 мм

Ширина, B: 19 мм

Упаковка: 1 или 10 000 штук

Шкант пластиковый

Артикул:  267.75.322

Длина: 30 мм

Материал: пластик

Цвет: черный

Диаметр: 8 мм

Кол-во в 1 мешке: 10 000 шт.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Сonfirmat

Корпусная стяжка Сonfirmat

Диаметр хвостовика: 5 мм

Материал: Сталь

Упаковка: 100, 500 или 2000 шт.

Длина, L Артикул

38 мм  264.37.098

50 мм  264.37.196

Диаметр хвостовика: 7 мм

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Длина, L Головка Артикул

50 мм Крестовой шпиц PZ3  264.42.190

50 мм Внутр. шестигранник SW4  264.43.190

70 мм Крестовой шпиц PZ3  264.42.291

70 мм Внутр. шестигранник SW4  264.43.291

38 мм Внутр. шестигранник SW4  264.43.091

SW4

PZ3

диаметр хвостовика

Заглушки

Привод Диаметр Цвет Артикул

Крестовый 
шлиц PZ3

12 мм Белая  045.01.704

12 мм Цвет сосны  045.01.008

12 мм Коричневый  045.01.106

12 мм Черная  045.01.302

15 мм Белая  045.01.713

15 мм Черная  045.01.311

Внутренний  
шестигран-
ник  SW4

12.5 мм Белая  045.01.731

12.5 мм Цвет сосны  045.01.035

12.5 мм Коричневый  045.01.133

12.5 мм Черная  045.01.339

Монтаж: Путем вдавливания в головку винта

Материал: Пластмасса

Упаковка: 100, 500 или 1000 шт.

Возможны исполнение в других цветах (например подбор по RAL)
Подробности уточняйте у менеджера!
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Сonfirmat

Заглушки для центрального отверстия 2,5 мм

Цвет Упаковка, шт. Артикул

сосна, аналогично RAL 1034 5000  045.04.009
коричневый, RAL 8007 5000  045.04.107
черный, RAL 9005 5000  045.04.303
бежевый, RAL 1015 5000  045.04.401
светло-серый, RAL 7035 5000  045.04.509
серый, RAL 7037 5000  045.04.527
вишня 5000  045.04.620
белый, RAL 9010 500  045.04.705

Болт с поперечной гайкой М6

Покрытие: Без покрытия

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Длина, L Артикул

14 мм  264.82.014

20 мм  264.82.020

10

Длина, L: 20 мм

Покрытие: Оцинкованная

Материал: Сталь

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Размер Х Артикул

12 мм  264.83.921

13 мм  264.83.920
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Коническая стяжка

Корпус стяжки конической для деталей от 16 мм

Артикул:  262.88.931

Диаметр: 10 мм

Длина L: 13 мм

Диаметр резьбы: M6

Расстояние, I: 8

Расстояние F: 16

Упаковка: 2,500 шт. L+0,2

Ø

8

i

M

i
L

Ø

Шток стяжки двухсторонний

Артикул:  262.88.965

Диаметр: 6 мм

Длина L: 62 мм

Расстояние, I: 42 мм

Упаковка: 1000 шт.

8

i

L

Ø

Винт стяжки конической M6

Артикул:  262.88.982

Диаметр, М: 6 мм

Длина L: 8 мм

Диаметр резьбы: M6

Упаковка: 2,500 шт.

M

L
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Шурупы Hospa

Диаметр резьбы, d Длина L Артикул
3,0 мм 16 мм  015.31.255

15 мм  015.31.335

 015.31.531
20 мм  015.31.559

3,5 мм 13 мм  015.31.620
15 мм  015.31.639
17 мм  015.31.648
20 мм  015.31.657
25 мм  015.31.675
30 мм  015.31.684

4,0 мм 15 мм  015.31.826
20 мм  015.31.844
25 мм  015.31.853
30 мм  015.31.862
35 мм  015.31.871
40 мм  015.31.880
45 мм  015.31.899
55 мм  015.31.808

4,5 мм 20 мм  015.31.924
5,0 мм 25 мм  015.32.083

50 мм  015.31.997

Упаковка: 200, 500 или 1000 шт.

Диаметр 
резьбы, d

Диаметр 
головки, dk

Высота 
головки, к

Привод

2,5 мм 5,0 мм 1,6 мм PZ1
3 мм 5,0 мм 1,8 мм PZ1
3 мм 6,0 мм 1,8 мм PZ1
3,5 мм 7,0 мм 2,1 мм PZ2
4 мм 8,0 мм 2,4 мм PZ2
4,5 мм 9,0 мм 2,7 мм PZ2
5 мм 10 мм 2,9 мм PZ2

Диаметр резьбы, d: 4 мм
Резьба: полная резьба
Привод: крестовый шпиц PZ 2
Материал: сталь никелированная
Упаковка: 1000 шт.

Длина, L Артикул
15 мм  015.35.824
17 мм  015.35.833

Материал: сталь, оцинкованная

Резьба: полная резьба

Привод: крестовый шпиц PZ 2

Диаметр резьбы, d Длина L Артикул

2,5 мм 16 мм  017.31.255

3,0 мм 15 мм  017.31.531

20 мм  017.31.559

3,5 мм 13 мм  017.31.620

15 мм  017.31.639

20 мм  017.31.657

22 мм  017.31.660

25 мм  017.31.675

30 мм  017.31.684

4,0 мм 15 мм  017.31.826

17 мм  017.31.835

20 мм  017.31.844

30 мм  017.31.862

35 мм  017.31.871

4,0 мм 40 мм  017.31.880

Упаковка: 10 000 штук

Шурупы Hospa
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Шурупы Hospa

Артикул:  015.41.939

Диаметр резьбы, d: 4 мм

Длина, L: 70 мм

Резьба: неполная резьба

Привод: крестовый шпиц PZ 2

Материал: сталь оцинкованная

Упаковка: 200 шт.

Диаметр 
резьбы, d 

Длина, L Упаковка Артикул

5 мм 17 мм 1000 шт  015.72.050

20 мм 1000 шт  015.72.078

25 мм 1000 шт  015.72.080

30 мм 500 шт  015.72.096

40 мм 500 шт  015.72.112

50 мм 200 шт  015.72.130

Диаметр 
резьбы, d 

Длина, L Упаковка Артикул

3 мм 13 мм 10000 шт  017.71.526

3.5 мм 15 мм 10000 шт  017.71.633

4 мм 13 мм 8000 шт  017.71.811

15 мм 8000 шт  017.71.820

17 мм 8000 шт  017.71.839

20 мм 8000 шт  017.71.848

40 мм 3000 шт  017.71.884

4,5 мм 17 мм 5000 шт  017.71.991

Упаковка: «Big-Pack»

Материал: сталь оцинкованная

Резьба: полная резьба

Привод: крестовый шпиц PZ 2

Упаковка: 500,1000 или 5000 шт

Диаметр 
резьбы, d 

Длина, L Упаковка Артикул

3,0 мм 30 мм  016.10.582
3,5 мм 35 мм  016.10.699
4,0 мм 20 мм  016.10.840

25 мм  016.10.859
30 мм  016.10.868
35 мм  016.10.877
30 мм 5000 шт.  016.20.868
40 мм 5000 шт.  016.20.886

Материал: сталь оцинкованная

Резьба: полная резьба

Привод: крестовый шпиц PZ 2

Шурупы Hospa
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Шурупы Hospa

Для ДСП

Диаметр резьбы, d Длина, L Артикул

3 мм 13 мм  015.71.526

15 мм  015.71.535

17 мм  015.71.544

20 мм  015.71.553

25 мм  015.71.571

3,5 мм 13 мм  015.71.624

15 мм  015.71.633

17 мм  015.71.642

20 мм  015.71.651

25 мм  015.71.679

30 мм  015.71.688

35 мм  015.71.697

4 мм 13 мм  015.71.811

15 мм  015.71.820

17 мм  015.71.839

20 мм  015.71.848

25 мм  015.71.857

30 мм  015.71.866

35 мм  015.71.875

40 мм  015.71.884

4,5 мм 13 мм  015.71.900

15 мм  015.71.919

17 мм  015.71.991

20 мм  015.71.928

25 мм  015.71.937

30 мм  015.71.946

35 мм  015.71.955

5 мм 17 мм  015.72.050

20 мм  015.72.078

25 мм  015.72.080

30 мм  015.72.096

40 мм  015.72.112

50 мм  015.72.130

Упаковка: 500 или 1000 шт «Orga Box»

Материал: Сталь, оцинкованная

Резьба: Полная резьба

Привод: Крестовый шпиц PZ

Диаметр резьбы, d Длина, L Артикул

3 мм 13 мм  017.71.526

3,5 мм 15 мм  017.71.633

4 мм 13 мм  017.71.811

15 мм  017.71.820

17 мм  017.71.839

20 мм  017.71.848

40 мм  017.71.884

4,5 мм 17 мм  017.71.991

Упаковка: 3000, 5000, 8000 или 10000 шт «Big-Pack»
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Винты с метрической резьбой

Винт с резьбой

Материал: Сталь, оцинкованная

Резьба: М4

Область 
применения:

Например, для крепления мебель-
ных ручек и ручек-кнопок

Упаковка: 500 или 1000 шт. «Orga Box»

Длина, L Артикул

8 мм  022.35.081

9 мм  022.35.090

10 мм  022.35.109

12 мм  022.35.127

15 мм  022.35.154

18 мм  022.35.181

20 мм  022.35.207

22 мм  022.35.225

23 мм  022.35.234

24 мм  022.35.243

25 мм  022.35.252

26 мм  022.35.261

27 мм  022.35.270

28 мм  022.35.289

30 мм  022.35.305

32 мм  022.35.323

35 мм  022.35.350

38 мм  022.35.387

40 мм  022.35.403

42 мм  022.35.420

45 мм  022.35.458

50 мм  022.35.501

52 мм  022.35.520

55 мм  022.35.550

60 мм  022.35.609

L

Упаковка: 3000 или 5000 шт. «Big-Pack»

Длина, L Артикул

8 мм  022.45.081

9 мм  022.45.090

10 мм  022.45.109

12 мм  022.45.127

15 мм  022.45.154

18 мм  022.45.181

20 мм  022.45.207

22 мм  022.45.225

23 мм  022.45.234

24 мм  022.45.243

25 мм  022.45.252

26 мм  022.45.261

27 мм  022.45.270

28 мм  022.45.289

30 мм  022.45.305

32 мм  022.45.323

35 мм  022.45.350

38 мм  022.45.387

40 мм  022.45.403

42 мм  022.45.420

45 мм  022.45.458

50 мм  022.45.501

52 мм  022.45.520

55 мм  022.45.550

60 мм  022.45.609
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Винты с метрической резьбой

Винт М4  с универсальной плоской головкой

Артикул:  022.34.157

Размер: М4х15мм

Покрытие: никелированный

Упаковка: 100 шт.

15
ø 9.6M4

Винт М6  с универсальной плоской головкой

Материал: сталь                

Покрытие: оцинкованный   

Диаметр головки: 16 мм

Высота головки: 3,9 мм

Размеры Артикул

М6х40мм  025.03.035

М6х55мм  025.03.038
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КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА
Винты Варианта

Для отверстий диаметром 5 мм в древесине

Длина, L Упаковка штук Артикул

Привод крестовый шлиц PZ2, упаковка «Orga-Box»

8,0 100 или 1000  013.14.908

10,5 100 или 1000  013.14.910

13,5 100 или 1000  013.14.920

16,0 100 или 1000  013.14.930

25,0 100 или 1000  013.14.950

Привод крестовый шлиц PZ2, упаковка «Big-Pack»

8,0 8000  012.14.908

10,5 5000  012.14.910

11 мм 5000  012.14.915

13,5 5000  012.14.920

25,0 3000  012.14.950

Привод шлиц для винта IS20, упаковка «Orga-Box»

8,0 100 или 1000  013.40.908

10,5 100 или 1000  013.40.910

13,5 100 или 1000  013.40.920

Материал: Сталь

Поверхность: Оцинкованная

Привод: Крестовый шлиц PZ 2 или внутренняя 
звездочка IS20

Резьба: Шаг резьбы 2,2 мм, наружный диаметр 
6,2 мм, внутренний диаметр 4,6 мм

Область
применения:

Для ввинчивания в древесину
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Втулки

Соединительная втулка и винт  
Резьба М6, состоит из 2-х частей

Глубина резьбы

Длина, L, мм Для толщи-
ны детали

Покрытие Артикул

15 32-42 никелир.  267.05.702

30 46-56 никелир.  267.05.704

Резьбовая втулка M4

Артикул:  267.01.715 
Длина, L: 27 мм
Для толщины детали: 28-36 мм
Привод: крестовый шпиц PZ 2
Материал: сталь
Упаковка: 100 или 1000 шт.

Втулка с внутренней резьбой M4

Для толщины детали: 34-40 мм
Материал: сталь

Длина, L Покрытие Артикул

15 мм Оцинкованное  267.00.911

15 мм Без покрытия  267.00.011

30 мм Оцинкованное  267.00.916

Соединительная втулка

Втулка

Винт

Ø5
ø9.6

Длина

ø5

Артикул:  267.01.717
Размер соединения: 37-45 мм
Длина: 35 мм
Упаковка: 1000 шт.

Соединитель состоящий из 2-х частей с возможностью 
расстыковки

Схема сверления

Глубина сверления от 10 мм

Артикул:  267.21.720

Матерал: полиамид

Цвет: натуральный цвет

Для отверстия: 10 мм

Не используется для потолочных конструкций.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Втулки

Распорная шайба

3Ø  9

Область прим.: для достижения желаемого шва 
между дверью и насаженным 
декор. элементом

Материал: пластмасса

Цвет: прозрачный

Артикул:  267.23.093

Упаковка: 100 или 1000 штук

Штекерная стяжка

Штекерная стяжка 
Для вбивания

Артикул:  267.23.900

Материал: сталь

Покрытие: хромированная

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Втулочная гайка с внутренним шестигранником SW4

Артикул:  264.75.762

Материал: Cталь никелированная

Упаковка: 100 или 2000 шт.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Различные винты / муфты / шайбы

Винт VARIANTA

Артикул  013.15.715  013.15.724  013.20.930

Длина, L 10,5 мм 13,5 мм 13,5 мм

Покрытие: никелированное

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Ø
7,

8

2.2

для отверстий диаметром 5 мм в древесине

Материал: сталь
Поверхность: оцинкованная или никелированная 
Привод: крестовый шлиц PZ2 или внутренняя звездочка IS20
Резьба: шаг резьбы 2,2 мм 

наружный диаметр 6,2 мм 
внутренний диаметр 4,6 мм

Область применения: для ввинчивания в древесину
Длина L: 10,5 мм
Упаковка: 100 или 1000 шт.

Поверхность Артикул

Оцинкованная  013.20.912

Никелированная  013.20.716

Специальный винт для крепления роликовых направляющих выдвижных ящиков

Материал: сталь
Поверхность: оцинкованная
Привод: крестовый шлиц PZ2
Резьба: шаг резьбы 2,0 мм,  

наружный диаметр 4,2 мм, 
внутренний диаметр 2,8 мм

Область при-
менения:

для ввинчивания в древе-
сину

Длина, L Упаковка Артикул

10,5 мм 100 или 1000 шт. 
«Orga Box»

 013.14.810

13,5 мм  013.14.820

16,0 мм  013.14.830

10,5 мм 5000 шт. «Big-
Pack»

 012.14.810

13,5 мм  012.14.820

Винты для крепления облицовок тарельчатая

Материал: сталь
Поверхность: оцинкованная
Форма головки: тарельчатая
Привод: крестовый шлиц PZ2
Резьба: шаг резьбы 2,2 мм,  

наружный диаметр 6,2 мм,  
внутренний диаметр 4,2 мм

Длина, L Упаковка Артикул

Упаковка 100 или 1000 шт. «Orga Box»

13,5 мм 1000 шт.  013.10.149

19 мм 500 шт.  013.10.190

27,5 мм 500 шт.  013.10.283
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Различные винты / муфты / шайбы

Ввинчиваемая муфта

Артикул:  030.00.351
Резьба: М6
Длина, L: 12 мм
Привод: прямой шлиц
Материал: сталь
Упаковка: 1000 шт.

Внутренняя резьба Длина L Упаковка Артикул
Оцинкованные
M6 13 мм 1000 шт.  030.10.863
M6 24 мм 2000 шт.  030.10.867
M8 13 мм 2500 шт.  030.10.883
M8 24 мм 1000 шт.  030.10.887
M10 20 мм 1000 шт.  030.10.906
M10 25 мм 500 шт.  030.10.907
Желтые хроматированные
M8 15 мм 2000 шт.  030.10.584
М8 17 мм 2000 шт.  030.10.585

Шайба под ручку для стекла

Артикул:  037.03.010
Материал: пластмасса
Цвет: бесцветный
Упаковка: 100 шт.

Муфта для запрессовки с утолщением

Внутрен-
няя резьба

Внеш-
ний D

Корпус Головка Утолще-
ние

M6 9 8.3 14 1.5
M8 11 10.4 19 2.5
M10 13 12.4 22 2.5

Материал: сталь
Покрытие: оцинкованное
Монтаж: для запрессовки
Упаковка: 1000 шт.

Внутренняя резьба Длина Артикул
M6 14  031.01.960
M8 16  031.01.980
M10 17  031.01.990

Распорная шайба

Артикул:  037.93.708
Область 
применения:

для компенсации различных значений 
монтажной ширины или для преодоле-
ния выступа двери

Материал: пластмасса
Цвет: белый
Монтаж: путем запрессовки в отверстия диаме-

тром 5 мм
Упаковка: 100 шт.
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СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Полкодержатели для деревянных и стеклянных полок

Артикул:  282.06.706

Для отверстий диаметром: 3 мм

Материал: Сталь никелированная

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Артикул:  282.43.905

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: Сталь, оцинкованная

Упаковка: 1000 или 2000 шт.

Артикул:  282.12.405

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: Пластик бесцветный

Упаковка: 1000 или 2000 шт.

Артикул:  282.04.720

Полкодержатель: 3 мм

Материал: сталь

Покрытие: никелированный

Артикул:  282.12.434

Артикул:  282.12.435

Артикул:  282.24.726

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: Сталь никелированная

Упаковка: 1000 или 2000 шт.

Полкодержатели



1.43

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Полкодержатели для деревянных и стеклянных полок

Артикул:  282.26.715 

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: цинковое литье

Покрытие: никелированный 

Ø
4.

8

16

8 1210

7
6

13

Ø4.8

Артикул:  281.41.907

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: Колпачок: пластмасса прозрачная  
Корпус: сталь, оцинкованная

Упаковка: 500 или 1000 шт.

Артикул:  282.42.702

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: сталь

Покрытие: никелированный

5.5Ø 5

8

14

Несущая способность: 125 кг

Исполнение: с резьбой

Предохранитель: со вставным шипом полки

Монтаж: путем привинчивания

Поверхность: никелированная

Упаковка: 500 или 1500 шт.

Размер А, мм Артикул

10  282.26.705

12  282.26.700

Артикул:  282.04.711

Для отверстий диаметром: 5 мм

Материал: сталь

Покрытие: никелированный

19

7.5         

2.5Ø 5

11

Полкодержатель с двойным пазом
Артикул:  282.24.716

Покрытие: никелированный

Полкодержатели
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Полкодержатели для деревянных и стеклянных полок

Скрытые полкодержатели

Артикул:  283.33.904

Материал: Сталь, оцинкованная, пластмасса

Исполнение: С крепежной пластиной  эксцентрико-
вой втулкой

Для толщины полки: > 24 мм

Для глубины полки: < 300 мм

Несущая способность: 50 - 180 кг/м2

Упаковка: 1 или 20 шт.

Глубина полки Максимальная несущая способность

175 мм 180 кг/м2

200 мм 160 кг/м2

225 мм 130 кг/м2

250 мм 100 кг/м2

275 мм 80 кг/м2

300 мм 50 кг/м2

Артикул:  282.24.710

Несущая способность: 125 кг

Исполнение: с 2 клиновидными носиками

Покрытие: никелированный

Упаковка: 500 или 2000 шт.

Полкодержатели
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Зажимные полкодержатели для стеклянных полок

Поверхность: Нержавеющая сталь

Размер D Размер (ШхДхВ) Толщина полки Артикул

3,3 мм 36х37х16 мм 5-8 мм  284.01.041

3,8 мм 47х21х18 мм 8-10 мм  284.01.043

Поверхность Хромированный

Размер D Размер (ШхДхВ) Толщина полки Артикул

3,3 мм 36х37х16 мм 5-8 мм  284.01.241

3,8 мм 47х21х18 мм 8-10 мм  284.01.243

Толщина полки: 8-10 мм

Размер (ШхДхВ): 59х30х18 мм

Размер D: 3,5 мм

Поверхность Артикул

Нержавеющая сталь  284.02.043

Хромированный  284.02.243

Для толщины 
полки, мм 

Поверхность Размеры, мм Размер D, 
мм 

Артикул

6 – 8 хромированный, 
полированный

29 x 22 x 14,5 4,0  284.01.251

40 x 30 x 14,5 4,3  284.01.252

Зажимные полкодержатели для стеклянных полок
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Зажимные полкодержатели для стеклянных полок

Поверхность Размер D Размер (ШхДхВ) Толщина 
полки

Артикул

Нержавеющая 
сталь

4,0 мм 29х22х14,5 мм 6-8 мм  284.00.961

Хромирован-
ный

4,0 мм 29х22х14,5 мм 6-8 мм  284.00.261

Хромирован-
ный

4,3 мм 40х30х14,5 мм 6-8 мм  284.00.061

Нержавеющая 
сталь

4,3 мм 40х30х14,5 мм 6-8 мм  284.01.052

Нержавеющая 
сталь

4,5 мм 49х36х16 мм 6-10 мм  284.01.053

Хромирован-
ный

4,5 мм 49х36х16 мм 6-10 мм  284.01.253

Зажимные полкодержатели для стеклянных полок
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Различные полкодержатели для стеклянных полок

Полкодержатель с присоской для стекла

Артикул:  282.24.732

Для отверстий 
диаметром:

5 мм

Материал: Сталь никелированная

Упаковка: 500 или 1500 шт.

Артикул:  282.24.730

Для отверстий 
диаметром:

5 мм

Материал: Сталь никелированная

Упаковка: 500 или 1500 шт.

Полкодержатель для стеклянных полок для привинчивания

Артикул:  282.18.706

Исполнение: С опорой из черной пластмассы

Поверхность: Никелированная

Упаковка: 100 или 1000 шт.

Полкодержатель для стеклянных полок, прозрачный 5мм

Артикул:  281.42.403

Цвет: Прозрачный

Для привинчивания, с подъемно-зажимным фиксатором «GC»

Вдвигание опоры для полки приводит к фиксации за счет зажима, 
деблокировка производится путем ее выдвигания.

>> Для толщины стекла: 6 и 8 мм
>> Зажимной фиксатор предотвращает опрокидывание, приподнима-

ние и вытаскивание стеклянной полки

Артикул:  282.13.600

Цвет: Опора для стекла: прозрачный или черный

Поверхность: Никелированная

Материал: Опора для стекла: пластмасса

Упаковка: 20 или 100 или 500 шт.
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Различные полкодержатели для стеклянных полок

Полкодержатель для стекляных полок, для стекла 9 мм

Артикул:  282.20.715

Материал : Сталь

Покрытие: Никелированная

Фиксирующий болт: пластик

Упаковка: 100 шт.

Ø 5

15

9.5 13.5

17

8

Фурнитура для юстировки лицевых панелей

для 2-мерной юстировки лицевых панелей выдвижных ящиков

                                   

Материал: пластмасса

Возможность настройки: по горизонтали: ± 2 мм, по вертикали: 
&#x00B1;2 мм

Монтаж
> �Вставить втулку в лицевую панель выдвижного 

ящика в отверстие диаметром 15 мм.
> �Выверить овальный вырез горизонтально по 

отношению к верхней кромке выдвижного ящика.
> �Выверить эксцентричное отверстие в днище 

втулки влево или вправо.
> �Вставить эксцентричный элемент во втулку 

(стрелка показывает наружу).
> Привернуть лицевую панель выдвижного ящика.

Настройка лицевой панели
> �При юстировке ослабить винты.
> �Произвести настройку лицевой панели из ну-

левого монтажного положения путем вращения 
регулировочного элемента (по горизонтали ± 2 
мм, по вертикали ± 2 мм).

Объем поставки:
1 врезная втулка
1 регулировочный элемент

Цвет Артикул 

Белый 039.60.709

Упаковка: 1000 шт.

Врезная втулка Регулировочный элемент
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Скрытые стяжки для мебели

Клиновые стяжки, скрытые

>> Для скрытого монтажа
>> Для неподвижных жестких соединений
>> Для дополнительной стабилизации высоких и выпячивающихся 

деталей
>> Для монтажа без инструментов

Применение
>> Для монтажа конструкционных полок
>> 	Для полочных и корпусных конструкций
>> 	Для частого монтажа и демонтажа (легко демонтируются)

Монтаж
>> С торцевой стороны полки фрезеровать паз для шины 10,5 х 12 мм 

(В х Ш); вставить шину и привернуть. 
Рекомендация: 1 крепежный винт с потайной головкой 3 мм при-
мерно через каждые 200 мм.

>> На противоположной стороне закрепить клиновые втулки с помо-
щью винта с потайной головкой 3 мм (0 головки < 6 мм). 
Рекомендация: 6 втулок на 1 м.

>> Настройка сопротивления задвигания шины через затягивающий 
момент (силу ввинчивания) клиновой втулки.

>> Насаживание полки на сторону или насаживание шины на втулки.

Указание по монтажу
>> 	Благодаря более плотному затягиванию 

задней втулки может определяться фикса-
ция полки по глубине. При необходимости 
конструкция может дополняться глубинным 
упором.

>> 	Чем плотнее будут затянуты винты клиновой 
втулки, тем тяжелей будет насаживаться и 
снова сниматься полка.

Компоненты стяжек

Шина с клиновым пазом
Длина: 3000 мм

Материал: Алюминий

Упаковка: 1 шт.

Шина Артикул

Без отверстий  261.30.030

С раззенкованными отверстиями, 
растр. 150 мм

 261.30.031

Указание для заказа
Специальные длины  
поставляются по запросу,  
начиная со 100 шт.

Клиновая втулка для привинчивания
Артикул:  261.30.790

Цвет: Белый

Материал: Пластмасса

Упаковка: 20 или 100 шт.

Вспомогательные приспособления. 
Сверлильный кондуктор

Артикул:  261.30.900

Исполне-
ние:

с зенкером, с 
закаленной 
сверлильной 
втулкой

Материал: Пластмасса

Упаковка: 1 шт.
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Консоли / Аксессуары 

Консоль для удлинения стола

Артикул  287.41.951

Несущая способность: на пару 30 кг

Размер A 280 мм

Размер B 130 мм

Размер C 30 мм

Цвет Желтые хроматированные

Материал Сталь

Упаковка 2 или 10 штук

Консоль «Hebgo»

Несущая способность: на пару 150 кг

Размер A Размер B Размер C Размер D Размер E Артикул

200 мм 46 мм 80 мм 6 мм 4 мм  287.44.416

240 мм 46 мм 80 мм 6 мм 4 мм  287.44.425

280 мм 53 мм 100 мм 6 мм 5 мм  287.44.434

330 мм 53 мм 100 мм 6 мм 5 мм  287.44.443

380 мм 65 мм 130 мм 8 мм 5 мм  287.44.452

480 мм 65 мм 130 мм 8 мм 5 мм  287.44.461

580 мм 82 мм 170 мм 8 мм 5 мм  287.44.470

680 мм 82 мм 170 мм 8 мм 5 мм  287.44.489
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Аксессуары

Шестигранный ключ L-формы SW4

Артикул  008.28.242

Материал Сталь

Поверхность Оцинкованная

Упаковка 1 или 500 шт.

Шестигранный ключ, L образный

Размер под ключ SW Поверхность Артикул

3 мм -  008.28.230

4 мм Оцинкованная  008.28.241

5 мм Оцинкованная  008.28.250

6 мм Оцинкованная  008.28.260

8 мм Оцинкованная  008.28.089

Размер под 
ключ SW

Размер A Размер B Диаметр

3 60 мм 22 мм 3,5 мм

4 66 мм 28 мм 4,5 мм

5 76 мм 31 мм 5,6 мм

6 86 мм 36 мм 6,8 мм

8 96 мм 44 мм 9,0 мм

Материал: Сталь

Упаковка: 50, 100 или 500 шт.

Шестигранный ключ, Z-образный

Артикул:  008.28.454

Размер А: 48 мм

Размер В: 20 мм

Диаметр: 4,4 мм

Упаковка: 2000 шт.

Материал: сталь

Поверхность: оцинкованная
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Дополнительный ассортимент

Поворотный крепеж для зеркала

Артикул  294.40.702
Материал Сталь
Упаковка 20 шт.

Заглушка

Цвет Артикул
Белый, RAL 9010  045.20.702
Светло-серый, RAL 7035  045.20.502
Темно-коричневый, RAL 8014  045.20.102

Применение: Для вдавливания в глухие 
отверстия 

Для отверстия диаметром: 5 мм

Материал: Пластмасса
Упаковка: 500 шт.

Заглушки для глухих отверстий 

Для отверстия диаметром: 5 мм

Материал: Пластмасса
Упаковка: 500 шт.

Цвет Артикул
Белый, RAL 9010  024.02.753
Светло-серый, RAL 7035  024.02.555
Черный, RAL 9005  024.02.355
Коричневый, RAL 8007  024.02.155

Заглушка для отверстия 8 мм

Цвет Артикул

Белый, RAL 9010  045.00.789
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Дополнительный ассортимент

Заглушка для отверстия 10 мм

Цвет Артикул

Белый, RAL 9010  045.00.243

Желтый-коричневый, RAL 8007  045.00.743

Возможен заказ в цвете 
согласно RAL.  
Условитя заказа уточняйте 
у менеджеров.

Навеска для шкафов

Для зеркал, панелей и т.д.
Может применяться только с резьбовыми крючками для 
шкафных навесок с регулировкой по высоте

>> Монтаж путем запрессовки
>> Регулировка по высоте ±3 мм через эксцентриковый 

диск из стали
>> Несущая способность 25 кг на штуку

Заглушка для отверстия 15 мм

Цвет Артикул

Белый, RAL 9010  045.00.750

Возможен заказ в цвете 
согласно RAL.  
Условитя заказа уточняйте 
у менеджеров.

Навеска для шкафов

Артикул:  057.02.912

Длина: 55 мм

Материал: Сталь

Поверхность Оцинкованная

Привод: Плоский наконечник отвертки

Упаковка: 1000 шт.

Резьбовой крючок для подвешивания  
с регулировкой по  высоте

Наружный диа-
метр, мм

Внутренний диа-
метр, мм

Артикул

35 28  290.53.000
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Дополнительный ассортимент

Крепежный уголог (универсальный)

Применение: Для крепления элементов корпуса, 
задних пенелей, для внутреннего и 
поверхностного монтажа

Монтаж: С помощью прикручивания

Материал Покрытие Артикул

Крепежный
уголок

Сталь Оцинкован-
ный

 264.25.929

Заглушка Пластик Белый
алюминий

 264.25.529

Соединительная накладка

В качестве соединителя лицевых панелей мебельных 
дверц для получения одинакового вида спереди, напри-
мер, в кухонных тумбах без выдвижного ящика – дверца с 
насаженной лицевой панелью

Артикул:  260.22.200
Толщина материала: 3 мм
Длина: 230 мм
Материал: сталь
Поверхность/Цвет: белый алюминий, RAL 9006
Упаковка: 1 или 20 штук

Карнизная стяжка

> для соединения карнизов
> �базировочный штифт устанавливается  в отверстие 8мм, 

с помощью винта регулируется натяжение стяжки
>  цинковый сплав

Покрытие Артикул
без покрытия  262.01.007
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СОДЕРЖАНИЕ

ПЕТЛИ DUOMATIC PLUS 
LAPIS

ПЕТЛИ SALICE 
SILENTIA+

ПЕТЛИ  
DUOMATIC PLUS

ПЕТЛИ  
DUOMATIC STANDART

СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ

2.12 2.15 2.19 2.26

ПЕТЛИ 
DUOMATIC PUSH

ПЕТЛИ 
METALLAMAT

ПЕТЛИ  
METALLAMAT MINI

ПЕТЛИ 
METALLA

СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ

2.46 2.57 2.70 2.74

ПЕТЛИ  
METALLA SM KOMBI ПЕТЛИ AXIMAT

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПЕТЛИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ ПЕТЕЛЬ

СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ СТРАНИЦЫ

2.76 2.84 2.90 2.95
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Новое слово  
в системах  
демпфирования

ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Техническая информация
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Техническая информация

ОБНОВЛЕННАЯ  
СИСТЕМА ДЕМПФИРОВАНИЯ
Silentia+ обеспечивает уверенное и плавное закрывание дверей в любых конструкциях  
и условиях использования 

Инновационная система плавного закрывания гарантирует превосходную работу всей линейки петель.  

Silentia+ содержит множество технологических улучшений и гармонично вписывается в конструкцию  
петель предыдущего поколения
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Техническая информация

НОВОЕ  
ПОКОЛЕНИЕ

Встроенная в чашку петли система 
плавного закрывания  
с двумя масляными демпферами

Два встроенных амортизатора 
позволяют плавно и предсказуемо 
закрывать двери шкафов любых 
размеров и конструкций в любых 
условиях
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Техническая информация

РЕЖИМЫ  
ДЕМПФИРОВАНИЯ
Петли имеют специальные переключатели, изменяющие режимы закрывания дверей

Активация переключателей позволяет подобрать оптимальный режим закрывания, для дверей любого  
типа и размера

10°30°

+ -
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Техническая информация

БОЛЬШЕ  
ТЕХНОЛОГИЙ  
В ТОМ ЖЕ  
ПРОСТРАНСТВЕ

Петли Silentia+, не смотря на  

двойные амортизаторы 

 и переключатель режимов 

демпфирования, имеют размеры  

и формы, идентичные петлям прошлого 

поколения.

Эта особенность позволяет применять 

новые петли не меняя технологии 

подготовки деталей мебели, а также 

обновлять петли на старой мебели.

Series 200 - 1984

Silentia - 2004

Silentia+ - 2017
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+ / DUOMATIC
Техническая информация

Характеристики

Silentia+ | Premuim Push Standard

Встроенный амортизатор Да - -

Амортизатор как опция - - Да

Открывание двери без ручки - Да -

Монтажная планка для быстрого монтажа Да Да Да

Монтажная планка в технике надвижение Да Да Да

Число четырехшарнирных петель в одной двери

Число четырехшарнирных петель в одной двери зави-
сит от ширины, веса и материала двери. 
Согласно рисунку справа, при высоте двери 1500 мм 
и весе двери 9-12 кг должны предусматриваться три 
четырехшарнирные петли.
За счет дополнительного монтажа одной четырехшар-
нирной петли несущую способность можно увеличить 
на 3 кг (см. синюю зону). При двух дополнительных 
четырехшарнирных петлях несущая способность повы-
шается на 6 кг (см. желтую зону).

Данные, приведенные в таблице, являются ориентировочными  
значениями. Рекомендуется произвести пробную установку петель.

Боковая регулировка

Особая техника регулировки позволяет производить 
боковую регулировку двери при которой значение 
0,7 мм остается без изменений. Регулировочный винт 
обеспечивает боковой ход шарнирной тяги в диапазоне 
от -1,5 мм до +4,5 мм. В профильных дверях это значе-
ние уменьшается на 0,5 мм.

Регулировка по глубине

>> Техника надвижения. Дверь может регулироваться 
фронтально до +2,8 мм. Скольжение шарнирной тяги 
обеспечивается за счет наличия продольного паза 
в нижней металлической планке. После регулировки 
винт должен снова плотно затягиваться. 

>> Техника быстрого монтажа (с помощью крестовых 
и продольных монтажных планок). Возможна регу-
лировка двери по глубине в диапазоне от -0,5 мм до 
+2,8 мм. При этом другие винты не должны отворачи-
ваться.

Техника быстрого монтажа 
(с помощью крестовых монтажных планок).

Техника быстрого монтажа 
(с помощью продольных монтажных планок).

 Техника надвижение
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+ / DUOMATIC
Техническая информация

Регулировка по высоте

>> Техника надвижение. Путем ослабления двух крепеж-
ных винтов возможна регулировка двери по высоте 
в пределах +/- 2 мм. Продольные пазы позволяют 
монтажной планке скользить в обоих направлениях. 
После регулировки винты должны снова плотно за-
тягиваться. 

>> Техника быстрого монтажа (с помощью крестовых 
и продольных монтажных планок). Регулировка двери 
по высоте в  пределах +/- 2 мм возможна посредством 
эксцентрика. При этом другие винты не должны отво-
рачиваться.

Техника быстрого монтажа 
(с помощью крестовых монтажных планок).

Техника быстрого монтажа 
(с помощью продольных монтажных планок).

 Техника надвижение

Условные обозначения Размеры чашки
Накладные двери Полунакладные двери Вкладные двери Петли «Duomatic»

Петли «Duomatic» для 
габаритных дверей

А Длина шарнирной тягки
В Высота шарнирной тяги
С Ход двери

D Расстояние (до монтажной планки)
E Расстояние до чашки
F Зазор

G Наложение двери
J Толщина материала

Схемы сверления для крепления чашки Duomatic

Для привинчивания Крепление без инструментов
5.5

52

45/9,5 48/6 52/5,5 45/9,5 (по запросу) 48/6 52/5,5

Расчет высоты монтажной планки

Произвести отсчет расстояния от чашки E до монтаж-
ной планки.
Определить вид крепления и зазор F, рассчитать на-
ложение двери G.
В этом примере наложение двери установлено рав-
ным 15 мм, отсюда расстояния до чашки равны 3 и 6 
мм. При выбранном расстоянии до чашки Е 6 мм, 
это означает высоту монтажной планки (расстоя-
ние) 6 мм.

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 7 8 6

3 4 5 6 7 8 9

Расстояние до чашки Е, 
мм

Расстояние 
до монтажной 
планки, мм

9.5 6 5.5
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С глубиной сверления 12 мм

Расчет зазора, необходимого для открытия двери
Т= 15 16 17 18 19 20

К=з А= 1.0 1.0 1.2 1.4 1.6 1.9

К=4 А= 0.9 1.0 1.2 1.3 1.5 1.8

К=5 А= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.5 1.8

К=6 А= 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.7

Т= 15 16 17 18 19 20

К=3 L= 0.0 о о 0.0 0.0 0.1 0.3

К=4 L= 0.4 0.6 0.7 0.9 1.1 1.2

К=5 L= 1.0 1.0 1.2 1.8 2.0 2.0

К=6 L= 1.6 1.8 2.0 2.1 2.3 2.5

Значения в таблице приведены для створок с плоской кромкой. 
В случае с использованием фасадов с радиусными кромками значения уменьшаются.

Смещение двери Значение С

Смещение двери при 
максимальном раскрытии. 
Данные значения полу-
чены при использовании 
петли с прямой шарнирной 
тягой, монтажной планкой 
высотой 0 мм и значении 
К = 3 мм.

С помощью данной формулы возможно получить макси-
мальное значение толщины смежных дверей, которые 
могут быть открыты без соприкосновения с соседними 
створками, корпусом, стеной, опираясь на показатели 
L, T, K.

ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+ / DUOMATIC
Техническая информация
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS LAPIS

Lapis - эстетичное решение и увеличение ценности 
мебели.
Надежная технология Duomatic Premium совмещена 
с высококачественными дизайнерскими заглушками.

Особенности:
- �использование аналогично стандартной че-

тырехшарнирной петли, не требуется никакой 
специальной подготовки фасада или боковины 
шкафа;

- встроенный демпфер в чашку петли;
- регулировка фасада в трех направлениях;
- быстрый монтаж;
- �высококачественные заглушки в 12 различных 

вариантах оформления;
- �возможность индивидуального оформления (чер-

ная заглушка может быть покрашена).
> �Lapis = специальная петля Lapis + 

прямая монтажная планка + 
комплект заглушек
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Материал Чашка - цинковое литье/пластик, 
плечо - сталь

Поверхность петли Никелированная

Монтаж Быстрый монтаж

Глубина сверления Под чашку петли 13,5 мм

Возможность 
настройки

Боковая регулировка от -1,5 до + 4,5 мм 
Регулировка по высоте от -2 до +2 мм 
Регулировка глубины от -0,5 до +2,8 мм (с 
помощью монтажных планок 
Duomatic SM)

Амортизатор встроен в чашку петли

Высокотехнологичная петля со встроенным доводчиком для использования вместе с дизайнерскими 
заглушками, подходящими для большинства вариантов отделки мебели

Минимальное наложение

Толщина 
фасада, 
мм

Расстояние до чашки, мм

3,0 4,0 5,0 6,0

16 0,7 0,6 0,6 0,6

17 0,9 0,8 0,8 0,8

18 1,1 1,1 1,0 1,0

19 1,3 1,3 1,3 1,2

20 1,6 1,6 1,5 1,5

21 1,9 1,8 1,8 1,8

22 2,2 2,2 2,1 2,1

23 2,6 2,5 2,4 2,4

24 3,2 2,9 2,8 2,7

25 4,4 3,4 3,2 3,1

26 5,7 4,7 3,7 3,6

Минимальный зазор F

Схема сверления для крепления чашки

Необходимое расстояние

41
.7

+D

 Для накладных дверей

Наложение двери, мм

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

Расстояние 
до чашки E, мм

Высота монтажной  
планки D, мм

Артикул  329.08.505

Крепление чашки Путем привинчивания

Упаковка 1 или 25 шт.
Указание для заказа: монтажные планки 
и заглушки необходимо заказывать 
отдельно

Заглушки см. стр. 2.14 
Монтажные планки см. стр. 2.53

ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS LAPIS
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Материал: пластмасса
Комплект состоит из: 
1 заглушка на плечо петли, с рамкой под плечо 
1 заглушка на чашку петли

Поверхность Артикул
Белый матовый  329.08.780
Хром глянец  329.08.280
Хром матовый  329.08.480
Золото глянец  329.08.880
Бронза  329.08.180

Поверхность Артикул
Черный металлик 
глянец  329.08.384

Монтаж заглушек

ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS LAPIS
Комплект заглушек
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Обзор основного ассортимента

ПЕТЛИ

ДЛЯ НАКЛАДНОЙ ДВЕРИ ДЛЯ ПОЛУНАКЛАДНОЙ ДВЕРИ ДЛЯ ВКЛАДНОЙ ДВЕРИ

Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6

 329.28.710 > стр. 2.16  329.28.712 > стр. 2.16  329.28.713 > стр. 2.14

ДЛЯ НАКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ 
С УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 155° ДЛЯ ДОБОРНЫХ БРУСКОВ ПРИМЕНЕНИЕ С УГЛОМ 45°

Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6

 329.29.316 > стр. 2.24  329.11.750 > стр. 2.26  329.93.757 > стр. 2.18

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

ДЛЯ ТЕХНИКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА ДЛЯ ТЕХНИКИ НАДВИЖЕНИЕ 

Высота 3 мм
Привинчивание с помощью 
шурупов для ДСП

Высота 3 мм
Привинчивание с помощью 
специальных винтов

Высота 3 мм
Привинчивание с помощью 
шурупов для ДСП

Высота 2 мм
Привинчивание с помощью 
специальных винтов

 329.73.503 > стр. 2.57  329.73.513 > стр. 2.57  329.80.555 > стр. 4.51  329.81.802 > стр. 2.58

ЗАГЛУШКИ

НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ НА ЧАШКУ ПЕТЛИ

 329.32.500 > стр. 2.59  329.32.530 > стр. 2.59
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+ 

ГЛУБИНА 
СВЕРЛЕНИЯ 
ПОД ЧАШКУ - 

12 ММ

105°

Материал: Чашка и шарнирная тяга из стали

Поверхность: Никелированная

Крепление 
чашки:

Путем привинчивания

Глубина  
сверления:

Под чашку петли – 12 мм

Монтаж: Соединение двери с корпусом техни-
кой надвижение или быстрый монтаж

Возможность 
настройки:

Бесступенчатая боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм 
Регулировка высоты от -2 до +2 мм 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

Схема  
сверления:

48/6

Амортизатор встроен в чашку петли

>> Для применения с различным угловым положением 
дверей, со встроенным амортизатором.

>> Угол раскрытия 105°

Для вкладных дверей Схема сверления Глубина сверления

105°

6

K

48 Ø35

Ø35

12

Подробную техническую информацию 
см. на стр. 2.9

Артикул  329.28.713
Крепление чашки Путем привинчивания

 Для накладных дверей Для полунакладных дверей

Артикул  329.28.710 Артикул  329.28.712

Крепление чашки Путем привинчивания Крепление чашки Путем привинчивания

H = 15 + K - D H = 6 + K - D
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Для применения с углом 30° Для применения с углом 30° (накладные двери)

Артикул  329.96.652 Артикул  329.93.753

Крепление чашки Путем привинчивания Крепление чашки Путем привинчивания

Для применения с углом 45° Для применения с углом 45°

Артикул  329.93.755 Артикул   329.93.757

Крепление чашки Путем привинчивания Крепление чашки Путем привинчивания

ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+ 
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Подробную техническую информацию см. на стр. 2.9

Для доборных брусков Для «доборных брусков» | короткое плечо

37
74*

Артикул  329.11.750 Артикул  329.34.750

Крепление чашки Путем привинчивания Крепление чашки Путем привинчивания

ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+ 
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
С углом открывания 155°

Материал Чашка из цинкового литья, шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

Амортизатор встроен в чашку петли

>> Со встроенным амортизатором и для корпусов 
с выдвижными полками и ящиками

>> Угол раскрытия 155°

Для накладных дверей

Е

Артикул  329.29.316
Схема сверления 48/6

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

155°
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Для угловых шкафов 70°

70°

Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для угловых шкафов
>> Угол раскрытия первой двери 70°
>> Для толщины двери до 23 мм

Артикул  329.19.700

Установка Глубина сверления Установочные размеры

11

Схема сверления
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ПЕТЛИ SALICE SILENTIA+
Для угловых шкафов 70°

Примеры расчета расстояний для монтажных планок

Толщина двери, мм Расстояние до монтажной планки
Определение расстояния сверления с продольными монтаж-
ными планками. Расстояние сверления (х) = 47 - 
- толщина двери +32
20 27

16 31

19 28

18 29

Толщина двери, мм Расстояние до монтажной планки
Определение расстояния сверления с продольными монтаж-
ными планками. Расстояние сверления (х) = 31 - 
- толщина двери +32
20 43

16 47

19 44

18 45

Примеры расчета высоты монтажных планок Максимальное движение раскрытия

Толщина двери, 
мм

Расстояние до 
чашки

Расстояние до 
монтажной планки

Высота монтажной планки (Н) - 26 - Толщина двери - расстоя-
ние до чашки
20 5 1

16 6 4

19 3 3

18 4 5* (26-18-4+1)

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли 
с монтажными планками 
Duomatic A

Максимальная занимаемая площадь шарнирной 
петли составляет 52 мм при толщине двери 16 мм. 
При увеличении толщины двери занимаемая площадь 
уменьшается

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли с монтажными планками  Duomatic SM

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли 
составляет 64 мм при толщине двери 16 мм, при на-
личии заднего эксцентрика. При увеличении толщины 
двери занимаемая площадь уменьшается.
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Материал Чашка и шарнирная тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

От -1,5 до до +4,5 мм,  
Регулировка высоты от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка глубины с помощью мон-
тажный планок Duomatic A +2,8 мм 
С помощью монтажных планок Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

Амортизатор встроен в чашку петли
>> Со встроенным амортизатором
>> Угол раскрытия 110°

Для накладных дверей

Артикул  329.15.701  329.15.741
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

Для полунакладных дверей

Артикул  329.17.702  329.15.743
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  3 4 5 6 0

3 4 5 6 3
3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

ПЕТЛЯ  DUOMATIC PLUS



2.23

Для вкладных дверей

Артикул  329.15.705  329.15.745
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм

-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
  0

3 4 5 3
3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

Установочные размеры

Толщина 
двери, мм 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Рассто-
яние до 
чашки E, 
мм

3,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3,7 5,1 6,5 7,8

4,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 3,7 4,1 5,5 6,8

5,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,6 3,1 4,1 5,4

6,0 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 4,4

Минимальное расстояние между дверью и боковиной

Толщина 
двери, мм 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Рассто-
яние до 
чашки E, 
мм

3,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 1,9

4,0 0,3 0,6 0,6 1,2 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6

5,0 1,6 1,8 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 3,4 3,6

6,0 2,5 2,8 3,1 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 4,6

Схема сверления

48/6	 13,5

13.5

Ø35            

13,5

              

13,5

ПЕТЛЯ  DUOMATIC PLUS
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Материал Чашка из цинкового литья, шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

Амортизатор встроен в чашку петли

>> Со встроенным амортизатором и для корпусов 
с выдвижными полками и ящиками

>> Угол раскрытия 155°

Для накладных дверей

Е

Артикул  329.29.317  329.29.334
Схема сверления 48/6 52/5.5

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

Для полунакладных дверей

Артикул  329.29.321  329.29.336
Схема сверления 48/6 52/5.5

Наложение двери, мм
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, 
мм

Расстояние до монтажной планки, 
мм

155°

ПЕТЛЯ  DUOMATIC PLUS 155°
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Наружный размер и расстояния

При угле раскрытия шарнира 90° с прямой шарнирной 
тягой и с расстоянием до монтажной планки 0 мм от-
крывается с боковым отклонением 6 мм

Минимальный зазор

Толщина двери, мм
Расстояние до чашки E, мм
3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0
20 0,3 0,4 0,5 1,2 0,7 0,6
22 1,2 1,3 1,6 3,0 2,5 1,9

Глубина сверления Схема сверления

48/6 52/5.5

13.5

Ø35

13,5 13,5

ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS 155°
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Материал Чашка из стали, шарнирная тяга из 
цинкового литья

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от  1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

Амортизатор встроен в чашку петли

>> Для доборных брусков, cо встроенным 
амортизатором

>> Угол раскрытия 110°

Для обычных доборных брусков

17

95

Артикул  329.11.705
Схема сверления 48/6
Шарнирная тяга Изогнутая

Глубина сверления Схема сверления

13.5

Ø35

48/6 52/5.5
13,5 13,5

Х максимальное: Высота до монтажной планки:

>> для Duomatic A = 61 мм
>> для Duomatic SM = 70 мм
>> для Duomatic SM с задним 
эксцентриком = 74 мм

3

0 мм 3 мм 6 мм

ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS
Для доборных брусков
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS
Для угловых шкафов

Материал Чашка из стали, шарнирная тяга из 
цинкового литья

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 13, 5 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от  1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

Схема сверления 48/6

>> Для доборных брусков, cо встроенным 
амортизатором

>> Угол раскрытия 110°

30° применения, полунакладная

Артикул  329.25.709

 30° применения, накладная

Артикул  329.25.711

37° применения, полунакладная

Артикул  329.25.713
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PLUS
Для угловых шкафов

45° применения, полунакладная

Артикул  329.25.715

 45° применения, накладная

Артикул  329.25.717

45° применения, для смежных дверей

Артикул  329.25.719
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ПЕТЛИ  DUOMATIC STANDART
Обзор основного ассортимента

ПЕТЛИ

ДЛЯ НАКЛАДНОЙ ДВЕРИ ДЛЯ ПОЛУНАКЛАДНОЙ ДВЕРИ ДЛЯ ВКЛАДНОЙ ДВЕРИ

Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6

 329.17.600 > стр. 2.30  329.17.602 > стр. 2.30  329.17.603 > стр. 2.31

ДЛЯ НАКЛАДНЫХ ДВЕРЕЙ 
С УГЛОМ ОТКРЫВАНИЯ 155° ДЛЯ ДОБОРНЫХ БРУСКОВ ПРИМЕНЕНИЕ С УГЛОМ 45°

Схема сверления 48/6 Схема сверления 48/6 Схема сверления 52/5.5

 329.07.700 > стр. 2.33  329.11.601 > стр. 2.42  329.25.645 > стр. 2.45

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ

ДЛЯ ТЕХНИКИ БЫСТРОГО МОНТАЖА ДЛЯ ТЕХНИКИ НАДВИЖЕНИЕ 

Высота 3 мм
Привинчивание с помощью 
шурупов для ДСП

Высота 3 мм
Привинчивание с помощью 
специальных винтов

Высота 3 мм
Привинчивание с помощью 
шурупов для ДСП

Высота 2 мм
Привинчивание с помощью 
специальных винтов

 329.73.503 > стр. 2.57  329.73.513 > стр. 2.57  329.80.555 > стр. 2.55  329.81.802 > стр. 2.58

ЗАГЛУШКИ

НА ПЛЕЧО ПЕТЛИ НА ЧАШКУ ПЕТЛИ

 329.32.500 > стр. 2.59  329.32.530 > стр. 2.59
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ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD

Материал Чашка и шарнирная тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Угол раскрытия 110°

 Для накладных дверей Для полунакладных дверей

Артикул  329.17.600  329.17.640 Артикул  329.17.602  329.17.642

Схема сверления 48/6 52/5.5 Схема сверления 48/6 52/5.5

Шарнирная тяга Прямая Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

Наложение двери, мм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  3 4 5 6 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм
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Для вкладных дверей

Артикул  329.17.603  329.17.643
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

  0
3 4 5 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

Глубина сверления

11

Минимальный зазор

Толщина фасада, мм
Расстояние до чашки, мм

3,0 4,0 5,0 6,0
16 0,7 0,6 0,6 0,6
17 0,9 0,8 0,8 0,8
18 1,1 1,1 1,0 1,0
19 1,3 1,3 1,3 1,2
20 1,6 1,6 1,5 1,5
21 1,9 1,8 1,8 1,8
22 2,2 2,2 2,1 2,1
23 2,6 2,5 2,4 2,4
24 3,2 2,9 2,8 2,7
25 4,4 3,4 3,2 3,1
26 5,7 4,7 3,7 3,6

Минимальный зазор F

>> Закругление двери уменьшает указанные значения

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
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ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 120°

120°

Материал Чашка и шарнирная тяга из стали

Поверхность Никелированная

Монтаж

Насаживание двери на корпус с помощью 
монтажных планок «Duomatic A» или 
быстрый монтаж с помощью монтажных 
планок «Duomatic SM»

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Возможность на-
стройки

Боковая регулировка от -1,5 до +4,5 
мм, Регулировка по высоте  от -2 до +2 
мм, регулировка по глубине с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм, 
с помощью монтажных планок Duomatic 
SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Дя стандартного применения с комфортабельным 
углом раскрытия

>> Угол раскрытия 120°

 Для накладных дверей

Артикул  329.03.600  329.03.640

Схема сверления 48/6 52/5.5

Крепление Чашки Путем привинчивания

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

Схема сверления

11
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165°

Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для корпусов с выдвижными ящиками и полками
>> Угол раскрытия 165°

Для накладных дверей

Артикул  329.07.700  329.07.740
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Для полунакладных дверей

Артикул  329.07.702  329.07.742
Схема сверления 48/6 52/5.5

Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 165°
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Для вкладных дверей

Артикул  329.07.703  329.07.743
Схема сверления 48/6 52/5.5

Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

  0
3 4 5 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Глубина сверления Установочные размеры

11

Схема сверления

48/6 52/5.5

8 8

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 165°
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ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 
Для дверей до 35 мм

94°

Материал Чашка и шарнирная тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность 
настройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от  1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для дверей толщиной до 35 мм
>> Угол раскрытия 94°

Минимальный зазор
Толщина двери, мм Расстояние до чашки Е мм

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
19 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
20 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
22 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
24 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6
26 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9
28 2,6 1,9 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3
30 4,5 3,8 3,1 2,6 2,1 1,8 1,8
32 6,4 5,7 5,0 4,4 3,8 3,3 2,9
33 7,4 6,6 5,9 5,3 4,7 4,2 3,7
34 8,3 7,6 6,9 6,2 5,6 5,1 4,6
35 9,3 8,6 7,8 7,2 6,5 6,0 5,4

Минимальный зазор F

Для накладных дверей

Артикул  329.49.600  329.49.640
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Для полунакладных дверей

Артикул  329.49.602  329.01.642
Схема сверления 48/6 52/5.5
Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм
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ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 
Для дверей до 35 мм

94°

Для вкладных дверей

Артикул  329.49.603  329.49.643
Схема сверления 48/6 52/5.5

Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

  0
3 4 5 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, 
мм

Расстояние до монтажной планки, 
мм

Глубина сверления Установочные размеры

11

Схема сверления Минимальное расстояние между дверкой 
и боковой стенкой

48/6 52/5.5

М
ин

.за
зо

р

8 8

Расстояние до чашки E, мм
3,0 - 6,0 7,0 8,0
0,0 0,1 1,1

Минимальный зазор

Мин.зазор

Толщина двери, мм
Расстояние до чашки E, мм

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
16 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
18 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
20 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1
22 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5
24 2,4 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1
26 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,8
28 4,5 4,2 3,9 3,8 3,7 3,6
30 6,3 5,6 5,3 5,0 4,7 4,5
32 8,1 7,5 7,0 6,5 6,1 5,8
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94°

Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 13 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для дверей толщиной до 40 мм
>> Угол раскрытия 94°

Для накладных дверей

Артикул   329.05.605
Схема сверления 52/7,5
Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

Для полунакладных дверей

Артикул  329.05.614
Схема сверления 52/7,5
Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

Наложение двери, мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 0
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 
Для дверей до 40 мм
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94°

Для вкладных дверей

Артикул  329.05.632
Схема сверления 52/7,5
Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 0
3 4 5 6 3

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм
-10 -9 -8 -7 6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6  7 8 9 6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, 
мм

Глубина сверления Установочные размеры Минимальный зазор Схема сверления

52/5.5

Расстояние до чашки E, мм
3 - 11 12 13 14 15
0,0 0,4 1,2 2,2 3,2

Минимальный зазор

Толщина двери, мм Расстояние до чашки E, мм
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

20 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
21 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
22 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5
23 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
24 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8
25 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
26 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
27 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
28 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6
29 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
30 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0
31 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3
32 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6
33 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,1 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8
34 4,1 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2
35 5,0 4,4 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,5
36 6,0 5,3 4,8 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 3,8
37 6,9 6,3 5,7 5,2 4,8 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
38 7,8 7,2 6,6 6,0 5,5 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,5 4,5 4,5
39 8,8 8,1 7,5 6,9 6,4 5,9 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,9 4,9
40 9,7 9,0 8,4 7,8 7,3 6,8 6,3 6,0 5,7 5,6 5,4 5,4 5,4

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 
Для дверей до 40 мм
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Материал Чашка и шарнирная тяга из цинкового 
литья

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Плавная боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для дверей с выборкой четверти и профильных дверей
>> Угол раскрытия 110°

Угловое крепление

Артикул  329.26.600
Схема сверления 48/6
Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 7 8 3
12 13 14 15 16 17 18 6
15 16 17 18 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Наложение двери, мм
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 0
3 4 5 6 7 8 9 3

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной планки, мм

Применение петли 
см. на стр. 4.33

Глубина сверления

9

Толщина 
двери,  
мм

Расстояние до чашки E, мм

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,7 0,2 0 0 0

22 0 0 0 0 0 0 0 6,0 5,1 4,1 3,3 2,6 2,0 1,4 1,0 0,7

24 0,3 0,4 0,5 0,7 11,3 10,3 9,3 8,3 7,3 6,3 5,3 4,5 3,8 3,2 2,7 2,2

26 1,4 16,9 15,9 14,9 13,9 12,9 11,9 10,9 9,9 8,9 7,9 6,9 5,9 5,0 4,4 3,9

28 20,7 19,7 18,7 17,7 16,7 25,7 14,7 13,7 12,7 11,7 10,7 9,7 8,7 7,7 6,7 5,7

Минимальный зазор

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 
Для профильных дверей
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Применение петли

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD 
Для профильных дверей
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ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для крепления с отрицательным углом

Материал Чашка из стали,  шарнирная тяга из 
цинкового литья

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для деревянных дверей с креплением под отрицательным углом 
>> Угол раскрытия 120° 

Для углов -30°

Артикул  329.09.601
Схема сверления 48/6

Схема сверления 52/5,5 по запросу

Для углов -45°
Артикул  329.09.600
Схема сверления 48/6

Схема сверления 52/5,5 по запросу

Глубина сверления Установочные размеры Схема сверления

11 8

48

6

120°
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ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для доборных брусков

94°

Материал Чашка из стали, шарнирная тяга из 
цинкового литья

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для доборных брусков
>> Угол раскрытия 94° 
>> Угол раскрытия 110° для длинных доборных брусков

Для доборных брусков

Артикул  329.11.601  329.11.641
Схема сверления 48/6 52/5.5
Угол раскрытия 94°

Глубина сверления Установочные размеры Схема сверления

11

48/6 52/5.5

E максимальное Расстояние до монтажной планки

>> для Duomatic A = 61 мм
>> для Duomatic SM = 70 мм
>> для Duomatic SM с задним 
эксцентриком = 74 мм

3

0 мм 3 мм 6 мм
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Для коротких доборных брусков

Артикул  329.34.601  329.34.640
Схема сверления 48/6 52/5.5
Угол раскрытия 94°

Подходят только для монтажных планок 
Duomatic A с отверстием 28 х 32 мм 
(стр. 4.51)

Расстояние до монтажной планки

0 мм 9 мм 12 мм

Для длинных доборных брусков

Артикул  329.35.600  329.35.640
Схема сверления 48/6 52/5.5
Угол раскрытия 110°

Подходят для всех монтажных планок 
Duomatic A и Duomatic SM (стр. 4.49-4.51)

E максимальное Расстояние до монтажной планки

>> для Duomatic A = 61 мм
>> для Duomatic SM = 70 мм
>> для Duomatic SM с задним эксцентриком = 74 мм

0 мм 3 мм

6 мм

16

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для доборных брусков
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94°

Материал Чашка из стали, шарнирная тяга из 
цинкового литья

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм  
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для деревянных дверей с различными углами 
крепления

>> Угол раскрытия 94°

Для применения с углом 15° Для применения с углом 24°

Артикул  329.96.600
Схема сверления 48/6

Артикул  329.96.601
Схема сверления 48/6

Для применения с углом 30° Для применения с углом 30° (накладные двери)

Артикул  329.96.602
Схема сверления 48/6

Артикул  329.96.603
Схема сверления 48/6

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для дверей с различными углами крепления
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Для применения с углом 37° Для применения с углом 45°

Артикул  329.96.604  329.25.644
Схема сверления 48/6 52/5.5

Артикул  329.96.605  329.25.645
Схема сверления 48/6 52/5.5

Для применения с углом 45° (накладные двери) Для применения с углом 45° (угловые шкафы)

Артикул  329.96.606  329.25.646
Схема сверления 48/6 52/5.5

Артикул  329.96.607  329.25.647
Схема сверления 48/6 52/5.5

Схема сверления

48/6 52/5.5

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для дверей с различными углами крепления
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70°

Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка 
от -1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для угловых шкафов
>> Угол раскрытия первой двери 70°
>> Для толщины двери до 23 мм

Артикул  329.19.700

Установка Глубина сверления Установочные размеры

11

Схема сверления

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для угловых шкафов 70°
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Примеры расчета расстояний для монтажных планок

Толщина двери, мм Расстояние до монтажной планки
Определение расстояния сверления с продольными монтаж-
ными планками. Расстояние сверления (х) = 47 - 
- толщина двери +32
20 27

16 31

19 28

18 29

Толщина двери, мм Расстояние до монтажной планки
Определение расстояния сверления с продольными монтаж-
ными планками. Расстояние сверления (х) = 31 - 
- толщина двери +32
20 43

16 47

19 44

18 45

Примеры расчета высоты монтажных планок Максимальное движение раскрытия

Толщина двери, 
мм

Расстояние до 
чашки

Расстояние до 
монтажной планки

Высота монтажной планки (Н) - 26 - Толщина двери - расстоя-
ние до чашки
20 5 1

16 6 4

19 3 3

18 4 5* (26-18-4+1)

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли 
с монтажными планками 
Duomatic A

Максимальная занимаемая площадь шарнирной 
петли составляет 52 мм при толщине двери 16 мм. 
При увеличении толщины двери занимаемая площадь 
уменьшается

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли с монтажными планками  Duomatic SM

Максимальная занимаемая площадь шарнирной петли 
составляет 64 мм при толщине двери 16 мм, при на-
личии заднего эксцентрика. При увеличении толщины 
двери занимаемая площадь уменьшается.

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для угловых шкафов 70°
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94°

Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная 
тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверле-
ния Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для дверей при скрытой установке холодильников 
>> Угол раскрытия 94°

Для накладных дверей

Артикул  329.36.601
Схема сверления 48/6

Наложение двери, мм
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8
3 4 5 6 7 8
Расстояние до чашки Е, 
мм

Расстояние до монтажной планки, 
мм

Подходит только для монтажных планок 
Duomatic A (стр. 4.51)

Глубина сверления Установочные размеры Схема сверления

11

ПЕТЛЯ DUOMATIC STANDARD
Для дверей при скрытой установке холодильников
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PUSH

Материал Чашка и шарнирная тяга из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Глубина сверле-
ния Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Соединение двери с корпусом техникой 
надвижение или быстрый монтаж

Возможность на-
стройки

Бесступенчатая боковая регулировка от 
-1,5 до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью 
монтажных планок Duomatic A +2,8 мм 
и Duomatic SM от -0,5 до +2,8 мм

>> Для дверей, открывающихся без ручки
>> Угол раскрытия 110°

Для накладных дверей

Артикул  329.17.900  329.17.940
Схема сверления 48/6 52/5,5
Шарнирная тяга Прямая

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

3 4 5 6 0
3 4 5 6 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PUSH

Для полунакладных дверей

Артикул  329.17.902  329.17.942
Схема сверления 48/6 52/5,5
Шарнирная тяга Изогнутая

Наложение двери, мм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 5 6 0

3 4 5 6 3

3 4 5 6 6

3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

Для вкладных дверей

Артикул  329.17.903  329.17.943
Схема сверления 48/6 52/5,5
Шарнирная тяга Сильно изогнутая

Наложение двери, мм
-8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

0

3 4 5 3

3 4 5 6 6
3 4 5 6 9

Расстояние до чашки Е, мм Расстояние до монтажной 
планки, мм

Глубина сверления Установочные размеры Схема сверления

11
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Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная тяга 
из стали

Поверхность Никелированная

Крепление 
чашки

Путем привинчивания

Глубина свер-
ления

Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж Насаживание двери на корпус с помощью 
монтажных планок Duomatic A или быстрый 
монтаж с помощью монтажных планок 
Duomatic SM

Возможность 
настройки

Бесступенчатая боковая регулировка от -1,5 
до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью монтажных 
планок Duomatic A +2,8 мм и Duomatic SM от 
-0,5 до +2,8 мм

>> Для дверей, открывающихся без ручки
>> Угол раскрытия 165°

Для накладных дверей

Артикул  329.07.940  329.07.900
Схема сверления 52/5,5 48/6

Наложение двери, мм
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, 
мм

Расстояние до монтажной планки, 
мм

Для полунакладных дверей

Артикул  329.07.942  329.07.902
Схема сверления 52/5,5 48/6

Наложение двери, мм
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 4 5 6 7 8 0
3 4 5 6 7 8 3

3 4 5 6 7 8 6
3 4 5 6 7 8 9
Расстояние до чашки Е, 
мм

Расстояние до монтажной планки, 
мм

165°

ПЕТЛЯ DUOMATIC PUSH 165°

Глубина сверления Установочные размеры Схема сверления

11
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Открытие двери с боковым откидыванием до 5,5 мм. 
Расстояние указано для шарнирной петли с прямой тягой 
при высоте монтажной планки 0 мм и расстоянии чашки 3 мм.

Расчет минимального расстояния

Толщина двери, мм Расстояние до чашки E, мм

3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

22 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

24 2,7 1,8 1,2 0,9 0,7 0,6

26 4,6 3,8 3,0 2,5 2,0 1,7

28 7,9 6,9 5,9 4,9 3,9 3,2

ПЕТЛЯ DUOMATIC PUSH 165°
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PUSH 
Для доборных брусков

Материал Стальная чашка, плечо из цинкового сплава

Поверхность Никелированная

Крепление 
чашки Путем привинчивания

Глубина свер-
ления Под шарнирную чашку 11 мм

Монтаж
Соединение двери с корпусом техникой над-
вижение или быстрый монтаж

Возможность 
настройки

Бесступенчатая боковая регулировка от -1,5 
до +4,5 мм  
Регулировка высоты от -2 до +2 мм. 
Регулировка глубины с помощью монтажных 
планок Duomatic A +2,8 мм и Duomatic SM от 
-0,5 до +2,8 мм

>> Для доборных брусков, открывание без ручки.
>> Угол раскрытия 94°

Для накладных дверей

Артикул  329.11.901
Схема сверления 48/6
Шарнирная тяга Прямая

Е максимальное:
>> для Duomatic A = 61 мм
>> для Duomatic SM = 70 мм
>> для Duomatic SM с за-
дним эксцентриком = 74 
мм

Глубина сверления Установочные размеры Высота до монтажной планки

11

0 мм 3 ммСхема сверления

6 мм
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ПЕТЛЯ DUOMATIC PUSH 
Для алюминиевого профиля

105°

Материал Чашка из цинкового литья,  шарнирная тяга 
из стали

Поверхность Никелированная

Крепление чашки Путем привинчивания

Монтаж Насаживание двери на корпус с помощью 
монтажных планок Duomatic A или быстрый 
монтаж

>> Для дверей из алюминиевого профиля
>> Угол раскрытия 105°

Для накладных дверей Для вкладных дверей

Артикул  329.23.810 Артикул  329.23.840

Размеры
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ DUOMATIC PUSH

МАГНИТНАЯ НАЖИМНАЯ ЗАЩЕЛКА PUSH

Для дверей, открывающихся без ручки

Материал Пластмасса
Исполнение Удержание с помощью магнита
Цвет Черный/бежевый

Упор Путем врезания в нижнюю полку корпуса или 
крепление с помощью адаптера

Монтаж Артикул

Сопряженная планка для вбивания  356.06.460
Сопряженная планка для приклеивания  356.06.461

Требуемый минимальный зазор 
двери 2,5 мм

С сопряженной пластиной 
для приклеивания

С сопряженной пластиной для за-
бивания

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАГНИТ (БЕЗ ВЫТАЛКИВАЮЩЕГО ШТИФТА)

Для массивных дверей

Материал Пластмасса
Исполнение Удержание с помощью магнита

Применение
Для створок выше 1600 мм или массивных 
дверей, где используется 3 шт. и более Push-
петель

Цвет Оранжевый/Бежевый

Упор Путем врезания в нижнюю полку корпуса или 
крепление с помощью адаптера

Монтаж Артикул

Сопряженная планка для вбивания  356.06.470
Сопряженная планка для приклеивания  356.06.471

С сопряженной пластиной 
для забивания

С сопряженной пластиной 
для приклеивания

КРЕСТОВАЯ АДАПТЕРНАЯ ПЛАНКА

Для привинчивания

Материал Пластмасса
Цвет Бежевый

Упор Путем прикручивания в верхнюю или нижнюю 
полку корпуса

Артикул
С вспомогательным устройством по-
зиционирования  356.06.410

Без вспомогательного устройства по-
зиционирования  356.06.420

С вспомогательным 
устройством позиционирования

Без вспомогательного 
устройства позиционирования
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МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ
SILENTIA+ / DUOMATIC SM

>> Материал	 Цинковое литье
>> Поверхность	 Никелированная
>> Возможность	 Регулировка по глубине 
настройки	 и высоте посредством эксцентрика

Для техники быстрого монтажа

Для привинчивания с помощью шурупов для ДСП Глубина сверления Схема сверления

Расстояние D Артикул

0 мм  329.67.040

3 мм  329.67.043

6 мм  329.67.046

0 мм  329.67.120

3 мм  329.67.123

Для привинчивания с помощью специальных винтов Глубина сверления Схема сверления

Расстояние D Артикул

0 мм  329.67.000

3 мм  329.67.003

6 мм  329.67.006

Для привинчивания с помощью шурупов для ДСП Глубина сверления Схема сверления

Расстояние D Артикул

0 мм  329.71.500

2 мм  329.71.502

3 мм  329.71.503

6 мм  329.71.506

11,5
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Для привинчивания с помощью специальных винтов Глубина сверления Схема сверления

Расстояние D
Расстояние 
между отвер-
стиями 32 мм

Толщина боковой стенки 19 мм

0 мм  329.71.510

3 мм  329.71.513

6 мм  329.71.516

Толщина боковой стенки 16 мм

0 мм  329.71.530

3 мм  329.71.533

6 мм  329.71.536

Для привинчивания с помощью шурупов для ДСП Глубина сверления Схема сверления

Расстояние D Артикул

0 мм  329.73.500

2 мм  329.73.502

3 мм  329.73.503

4 мм  329.73.504

6 мм  329.73.506

0 мм  329.74.500

3 мм  329.74.503

Для привинчивания с помощью специальных винтов Глубина сверления Схема сверления

Расстояние D Артикул

0 мм  329.73.510

2 мм  329.73.512

3 мм  329.73.513

4 мм  329.73.514

6 мм  329.73.516

0 мм  329.74.510

3 мм  329.74.513

МОНТАЖНЫЕ ПЛАНКИ
SILENTIA+ / DUOMATIC SM

11,0
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